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20. DIAGNOSE DE DEFEITOS 


MOTOR NÀO PEGA/PARTIDA DIFICIL 

20-1 

BAIXO DESEMPENHO EM ALTAS 


MOTOR NÀO TEM POTÈNCIA 

20-2 

ROTACÒES 

20-4 

BAIXO DESEMPENHO EM BAIXAS 
ROTACÒES E MARCHA LENTA 

20-3 

DIRIGIBILIDADE RUIM 

20-4 


MOTOR NÀO PEGA/PARTIDA DIFICIL 


1. Verifique se o combustivel 
chega até o carburador 

Chega ao carburador 


▼ 

2. Realize o teste de faisca 


■►Nào chega até o carburador —► 


► Fraca ou sem faisca 


Possi'veis Causas 

Tanque de combustivel vazio 

Bomba de combustivel defeituosa 

Relè da bomba de combustivel defeituosa 

Tubo de combustivel ou tela do filtro de 

combustivel obstruidos 

Valvula da bòia presa 

Respiro do tanque de combustivel 

obstruido 

Conectordo relè da bomba de 
combustivel solta ou mal conectada 


Faisca 


Veja a pag. 16-2 


t 

3. Verifique a compressào do 
cilindro 

Compressào normal 


► Baixa compressào -► Valvula presa e aberta 

Cilindro ou anéis do pistào desgastados 
J unta do cabegote danificada/rachada 
Valvula danificada 

Sincronizagào das vàlvulas incorreta 
Assento de valvula incorreto 


▼ 

4. Realize os procedimentos 
normais 

Motor pega 


>- M „ otor 0,9 sinal mas -► Funcionamento inadequado do afogador 

nao pega Carburador ajustado incorretamente 

Coletorde admissào com entrada falsa de 
ar 

Ponto de ignigào incorreto (bobina de 
ignigào ou geradorde pulsos defeituosos) 
Combustivel contaminado 


t 

5. Remova e inspecione a vela 
de ignigào 


► Vela ùmida 


M istura rica 
Carburador afogado 
Afogadorfechado 
Filtro de arsujo 
Cilindro encharcado 


20 
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DIAGNOSE DE DEFEITOS 


VT600C 


MOTOR NÀO TEM POTÈNCIA 


1. Suspenda as rodas do solo e 
gire-as 

Rodas girano livremente 

I 

2. Verifique a pressào dos 
pneus 

Pressào normal 

I 

3. Acelere rapidamente da la. 
à 2a. 

A rotagào do motor diminuì 
quando a embreagem é 
desaplicada 

I 

4. Acelere gradativamente 


Rotagào aumenta 

I 

5. Verifique o ponto de ignigào 

Correto 

I 

6. Teste a compressào do 
cilindro 

Normal 

I 

7. Verifique se o carburador 
està obstruido 

Desobstruido 

I 

8. Remova a vela de ignigao 

Vela normal 

I 

9. Verifique o nivel e condigào 
do óleo 

Correto 

I 

10. Remova a tampa do 
cabegote e inspecione a 
lubrificagao 

Comando de valvulas 
lubrificado corretamente 

j 


As rodas nào girano 
livremente 


Pressao baixa -► 


Possi'veis Causas 

Freio travando 

Rolamentos das rodas desgastados ou 
danificados 

Rolamentos mal lubrificados 
Corrente de transmissào presa 
Eixo apertado excessivamente 

Vàlvula do pneu defeituosa 
Pneu furado 


Rotagào do motor nao 
aumenta quando a 
embreagem é desaplicada 


Embreagem patinando 

Discos e separadores da embreagem 

desgastados 

Discos e separadores da embreagem 
empenados 

M ola da embreagem fraca 


A rotagao do motor- 

nao aumenta 


Bomba de combustivel defeituosa 

Relè da bomba de combustivel defeituoso 

Relè da bomba de combustivel solto ou mal 

conectado 

Afogadorfechado 

Filtro de arobstruido 

Fluxo de combustivel restrito 

Silencioso obstruido 

Respiro do tanque de combustivel obstruido 


Incorrete 


• Unidade CDI defeituosa 

• Geradorde pulsos defeituoso 


• Vàlvula presa e aberta 

► Incorreta -► • Cilindro ou anéis do pistào desgastados 

• J unta do cabegote danificada/rachada 

• Sincronizagào das valvulas incorreta 
Assento do contato da vàlvula incorrete 

>- Obstruido-► M anutengào nào executada no tempo 

correto 


► Vela suja ou queimada *-► M anutengào nào executada no tempo 

correto 

Grau tèrmico incorreto 


Incorrete 


Nivel muito alto 
Nivel muito baixo 
Óleo contaminado 


Comando de vàlvulas nào —► . Conduto de óleo obstruido 
lubrificado corretamente . orificio de controle de óleo obstruido 

Óleo contaminado 

Bomba de combustivel defeituosa 
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VT600C 


DIAGNOSE DE DEFEITOS 


MOTOR NÀO TEM POTÈNCIA 


11. Verifique a temperatura do 
motor 

Normal 


Superaquecimento 


u 


Possfveis Causas 

Nivel do liquido de arrefecimento baixo 
Ventoinha nào funciona (Interruptor 
termostatico) 

Carbonizagào excessiva 

Uso de combustivel de baixa qualidade 

Embreagem patinando 

M istura de combustivel pobre 

Tipo de combustivel errado 

Vàlvula temostatica fechada 


12. Acelere ou conduza em 
alta rotagào 

I 

Motor nào ”bate pino“ 


-► M otor "bate pino" 


Cilindro ou pistào desgastados 
Tipo de combustivel errado 
Carbonizagào excessiva 
Ponto de ignigào muito avangado 
Unidade CDI defeituosa 
M istura de combustivel pobre 


BAIXO DESEMPENHO EM BAIXAS ROTAQÓES E MARCHA LENTA 


Possi'veis Causas 

1. Verifique o ponto de ignigào -► Incorrete-► Ponto de ignigào incorrete 

Unidade CDI defeituosa 


Correte 


t 

2. Verifique o ajuste do 
parafuso de mistura do 
carburador 

Correto 


▼ 

3. Verifique se ha entrada falsa 
de ar 

Sem entrada falsa de ar 

I 

4. Realize o teste de faisca 

! 

Faisca 


Incorrete 


^ • Verifique o capitelo 4 (Sistema de 
combustivel) 


Entrada falsa de ar 


• Porca de fixagào do carburador solta 

• Isolante danificado 


Faisca fraca ou intermitente-► Vela carbonizada ou defeituosa 

Veja a pàgina 16-2 
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DIAGNOSE DE DEFEITOS 


VT600C 


BAIXO DESEMPENHO EM ALTAS ROTAQÓES 

1. Verifique o ponto de ignigào -► Incorrete 

Correto 


T 

2. Solte o tubo de combustivel 
no carburador 

0 combustivel fluì 
normalmente 

I 

3. Remova o carburador e 
verifique se os giclès estào 
obstnidos 


Fluxo de combustivel 
restrito 


► Obstnidos 


Possfveis Causas 

► Folga de valvula incorreta 
Unidade CDI defeituosa 
Geradorde pulsos da ignigào 
defeituoso 


Tubo de combustivel obstruido 
Respiro do tanque de combustivel 
obstruido 

Tela do filtro de combustivel obstruida 
Valvula de combustivel obstruida 
Relè ou bomba de combustivel 
defeituosos 

► Limpe 


Desobstruidos 

I 

4. Verifique a sincronizagào 
das valvulas 

Cometa 

I 

5. Verifique a tensào das 
molas das valvulas 

I 

Tensào cometa 


► Incorreta -► Àrvore de comando instalada 

incorretamente 


Tensào incometa-► . m ola defeituosa 


DIRIGIBILIDADE RUIM 


1. A diregào està pesada 


2. Vibragoes nas rodas 


Possi'veis causas 

► Porca de ajuste da coluna de diregào 
muito apertada 

Rolamentos da coluna de diregào 
danificados 

Coluna de diregào empenada 

► Folga excessiva dos rolamentos das 
rodas 

Aro empenado 

Cubo da roda instalado incorretamente 
Bucha da articulagào do brago 
oscilante excessivamente desgastada 
Chassi empenado 


3. A motocicleta puxa para um 
lado 


Amortecedor traseiro defeituoso 
Rodas dianteira e traseira desalinhadas 
Amortecedor dianteiro empenado 
Brago oscilante empenado 
Eixo empenado 
Chassi empenado 
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DIAGNOSE DE DEFEITOS 


VT600C 
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INFORMAQÒES GERAIS 


COMO USAR ESTE MANUAL 


INDICE GERAL 


Este manual descreve os procedimentos de servilo 
para a motocicleta VT600C. 

Siga as recomendagòes da Tabela de Manutengào 
(Capitulo 3) para assegurar que o veiculo esteja em 
perfeitas condigòes de funcionamento. 

A realizagào da primeira manutengào programada é 
extremamente importante. O desgaste inicial que 
ocorre durante o periodo de amaciamento sera 
compensado. 

Os capitulos 1 e 3 aplicam-se para toda a 
motocicleta. 

Os capitulo 4 a 19 descrevem as pegas da 
motocicleta, agrupadas de acordo com sua 
localizagào. 

Encontre o capitulo desejado nesta pàgina e 
consulte a tabela de indice na primeira pàgina do 
capitulo. 

A maioria dos capitulos apresenta inicialmente a 
ilustragào de um conjunto ou sistema, informagòes 
de servigo e diagnose de defeitos para aquele 
capitulo. As pàginas seguintes apresentam 
procedimentos detalhados. 

Se nào houver conhecimento sobre a causa do 
problema, consulte o capitulo 20 "Diagnose de 
Defeitos". 


TODASAS INFORMAQÒES, ILUSTRAQÒES, 
INSTRUQÒES E ESPECIFICAQÒES INCLUIDAS 
NESTA PUBLICAQÀO SÀO BASEADAS NAS 
INFORMAQÒES MAIS RECENTES DISPONIVEIS 
NA OCASIÀO DA APROVAQÀO DA IMPRESSÀO 
DO MANUAL. A MOTO HONDA DA AMAZÓNIA 
LTDA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS 
CARACTERISTICAS DA MOTOCICLETA A 
QUALQUER MOMENTO E SEM PRÈVIO AVISO, 
NÀO INCORRENDO, ASSIM, EM OBRIGACÒES 
DE QUALQUER ESPÉCIE. NENHUMA PARTE 
DESTA PUBLICAQÀO PODE SER 
REPRODUZIDA SEM AVISO PRÈVIO. ESTE 
MANUAL FOI ELABORADO PARA PESSOAS 
QUE TENHAM CONHECIMENTOS BÀSICOS 
SOBRE A MANUTENQÀO DAS MOTOS HONDA. 


MOTO HONDA DA AMAZÓNIA LTDA. 
Departamento de Servigos Pós-Venda 
Setor de Publicagòes Técnicas 



INFORMAQÒES GERAIS 

1 

SISTEMA DE LUBRIFICAQÀO 

2 

MANUTENQÀO 

3 

MOTOR E TRANSMISSÀO 

SISTEMA DE COMBUSTIVEL 

D 

SISTEMA DE ARREFECIMENTO 

5 

REMOQÀO/INSTALAQÀO DO MOTOR 

6 

EMBREAGEM/SISTEMA DE 

MUDANQA DE MARCHAS 

B 

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTI DA 

8 

C AB EQOTE/VÀL VU LAS 

9 

CILINDRO/PISTÀO 

10 

ÀRVORE DE MANIVELAS/TRANSMISSÀO 

11 

CHASSI 

RODA DIANTEIRA/SUSPENSÀO/ 

SISTEMA DE DIREQÀO 

12 

RODA TRASEI RA/FREIO/SUSPENSÀO 

13 

FREIO HIDRÀULICO A DISCO 

14 

SISTEMA 

ELÉTRICO 

BATERIA/SISTEMA DE CARGA 

15 

SISTEMA DE IGNIQÀO 

16 

MOTOR DE PARTI DA 

17 

INSTRUMENTOS/INTERRUPTORES 

18 

DIAGRAMA ELÉTRICO 

19 


DIAGNOSE DE DEFEITOS 

20 






































































